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1. 概述 

HPM110 同期并车模块是专为自动化并车而设计，它可根据整定条件自动完

成并车条件的检测（压差、频差、相位），并在并车条件符合时及时发出并车信

号。适用于电网－电网，电网－发电机，发电机－发电机并车。 

2. 性能及特点 

HPM110 同期并车模块采用大规模集成电路，其性能特点如下 ： 

a) 输入电压可为 220VAC 或 380VAC，适用于多种电压系统。 

b) 并车动作准确可靠，合闸冲击电流小。 

c) 并车动作迅速，在允许频差的第一个同期内即可合闸。 

d) 电路设互锁环节，安全可靠，不误动作。 

e) 模块化设计，结构紧凑，体积小，重量轻，导轨安装或用四个螺丝固定，

安装方便。 

3. 工作原理 

电路由压差环节，相位差环节，频差环节，同步闭锁环节等组成。 

当本机与电网同步接近，相位差、频差、压差及同步闭锁环节均符合合闸条件

时，合闸继电器即吸合，将本机并入电网。 

4. 主要技术指标 

a) 输入电压及频率： (220±20%)VAC (45~55)Hz 

或(380±20%)VAC (45~55)Hz 

b) 允许合闸频差：(0.1~0.5)HZ (对应脉振周期为(10~2)秒)连续可调。 

c) 允许合闸电压差：(±5~15%)连续可调。 

d) 功率消耗：发电机侧<2W 电网侧<3W。 

e) 触点性能：装置的输出触点在交流不大于 250V 时能可靠接通 10A 电流。 

 

 

 

 



HPM110 同期并车模块 

HPM110 同期并车模块     发布版本 V1.0  2004-07-25        第 5 页 共 6 页 

5. 典型应用图 

典型接线图 1 

 

 

典型接线图 2 
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6. 安装 

 


